




Thermostat oder Feuchteregler, ON/OFF 
oder PID
  Netzversorgung  PID mit Autotuning oder Zweipunktreglung  Ausgang über Relais 
(16A) oder zu SSR-Steuerung  Eingang für PTC, NTC oder 0÷1V  Auflösung der Anzeige 
0.1 / 1°C  oder 1°F  Auswahl der Kühl-(Entfechtungs-) oder Heiz-(Befeuchtungs-) 
-Funktion  EIN/AUS-Taste an der Front  Einschaltbegrenzung  Sicherheitsfunktion 
bei Fühlerbruch  Schnellkonfiguration durch ZOT-LTR-Programmiergerät  Anschluss für 
LAE-Überwachungssysteme LAE TAB

Temperatur: Regler für Kühlzellen, -schränke und –tische, Heizanlagen, Wasserbäder, galvanische Bäder, 
Öfen, Laboranlagen.
Feuchtigkeit: Regler für Gewächshäuser, Lagerungszellen/Reifungszellen, Kühlzellen, klimatisierte 
Räumlichkeiten.

Anwendungen

Universalregler, zwei Ausgänge, 
Zweipunktreglung oder PID
  Netzversorgung  Auto-Tuning-Funktion für PID-Regelung oder Zweipunktregelung  
Hauptausgang über Relais (12A) oder zur SSR-Steuerung und Hilfsausgang  über Relais 
5A  Eingäng für 0÷1V, 0/4÷20mA, PTC/NTC10K, TC J/K  oder Pt100  Auflösung 
0.1 / 1°C oder 1°F  Auswahl der Kühl-(Entfeuchtungs-) oder Heiz-(Befeuchtungs-
)-Funktion  Relative oder absolute Alarmschwellen  Standby-Taste an der Front  
Einschaltbegrenzung und Sicherheitsfunktion bei Fühlerbruch  Schnellkonfiguration durch 
ZOT-AC1-Programmiergerät  Anschluss für LAE-Überwachungssystem TAB

Temperatur: Regelung von Heizanlagen, Wasserbädern, Öfen, kleinen Kühlzellen, Kühlschränken und 
Kühltischen. 
Feuchtigkeit: Regelung von Gewächshäusern, Lagerungszellen/Reifungszellen, Kühlräumen, klimatisierten 
Räumlichkeiten.

Anwendungen:

OUT1
16(4)A

RS485

230V~

LTR-5TSRE-A

12(4)A

RS485

7(2)A

115...230Vac

OUT1 OUT2

LTR-5 77x35x77mm

AC1-5 77x35x77 mm

AC1-5TS2RW-B

Bestellbeispiel: 
LTR-5CSRE-A (NTC10K-Eingang, 1 Relais, Schraubklemme, 230Vac-Spannung, TTL-Schnittstelle)
LTR-5ASRU (0÷1V-Eingang, 1 Relais, 115Vac-Spannung, Schraubklemme, keine Schnittstelle)

Auf Anfrage wird der LTR-5-Regler mit einer Dichtung für einen besseren Schutz zwischen Frontteil und Einbaupaneel 
ausgestattet. 
Für die verfügbaren Standardversionen kontaktieren Sie bitte unseren Gebietsvertreter oder direkt 
die Fa. LAE electronic.

Bestellbeispiel:
AC1-5TS2RW-A (PTC/NTC10K-Eingang, Schraubklemmen,  2 Relais, 115÷230Vac-Versorgungsspannung, TTL-
Schnittstelle)
AC1-5AS2MD-B (0÷1V-Eingang, Schraubklemmen, Ausgang 1über SSR, Ausgang 2 über Relais, 12Vac/dc-Versorgungs-
spannung,  RS485-Schnittstelle).

Auf Anfrage wird der AC1-5-Regler mit einer Dichtung für einen besseren Schutz zwischen Frontteil und Einbaupaneel 
ausgestattet. 
Für die verfügbaren Standardversionen kontaktieren Sie bitte unseren Gebietsvertreter oder direkt 
die Fa. LAE electronic.

* = In der Version mit 12Vac/dc ist die minimale Spannung der Ausgänge  50Vac/dc, um die Sichereitsisolierung zu 
gewährleisten.

(a) -50÷140°C; (b) -40÷110°C;  (c) rest.

Reihe LTR-5

POS.

S= Schraubklemmen; Q= Steckklemmen 

Funktion

Ausgangstyp

Klemmen

Spannungsvers.

Schnittstelle

1 2 3 4 5

1
2
3
4
5

LTR-5 T S R E

Eingang

Beschreibung
T*= PTC; C**= NTC10K; A= 0�81V

R = Relais;  F = SSR Ansteuerung

D =12Vac/dc; E =230Vac; U =115Vac, 2W

 - = kein serieller Anschluss ; -A = TTL;  -B = RS485

LTR-5T.. LTR-5C..Funktionen

Messbereich

Eingang

Genauigkeit

PTC NTC10K

-50�8150�$C

-60�8300�$F

�(0.3�$C(a); �(1.0�$C(c)

0�899.9% r.F.

Auflösung 0.1/1�$C; �$F 0.1/1 % r.F.

Frontschutzart IP55

LTR-5A..
0�81V

-40�8125�$C

-40�8250�$F

�(0.3�$C(b); �(1�$C(c) �(0.7% r.F.

-B

Ausschnitt 71x29

Umgebungstemp. -10÷50°C

Reihe LTR-5

POS.

S= Schraubklemmen; Q= Steckklemmen 

Funktion

Ausgangstyp

Klemmen

Spannungsvers.

Schnittstelle

1 2 3 4 5

1
2
3
4
5

LTR-5 T S R E

Eingang

Beschreibung
T*= PTC; C**= NTC10K; A= 0�81V

R = Relais;  F = SSR Ansteuerung

D =12Vac/dc; E =230Vac; U =115Vac, 2W

 - = kein serieller Anschluss ; -A = TTL;  -B = RS485

LTR-5T.. LTR-5C..Funktionen

Messbereich

Eingang

Genauigkeit

PTC NTC10K

-50�8150�$C

-60�8300�$F

�(0.3�$C(a); �(1.0�$C(c)

0�899.9% r.F.

Auflösung 0.1/1�$C; �$F 0.1/1 % r.F.

Frontschutzart IP55

LTR-5A..
0�81V

-40�8125�$C

-40�8250�$F

�(0.3�$C(b); �(1�$C(c) �(0.7% r.F.

-B

Ausschnitt 71x29

Umgebungstemp. -10÷50°C

* Der Standard-PTC-Fühler ist der ST1K20P1
** Der Standard NTC-Fühler ist der SN4K20P1 

 AC1-5 Reihe
AC1-5T..Funktion

Bereich

Typ Eingang

Genauigkeit

PTC

-50÷150°C
-60÷300°F

±0.3°C 

NTC10K

-40÷125°C
-40÷250°C

±0.3°C

AC1-5A.. AC1-5I..
0÷1V

Konfigurierbar im Setup

±3mV

0/4÷20mA

±0.2mA

AC1-5J..
TC  “J”

-50÷750°C
-60÷999°F

±3°C

TC  “K”

-50÷999°C
-60÷999°F

AC1-5P..
Pt100

-100÷850°C
-150÷999°F

±0.3°C(a);
±1°C(b)

Auflösung  1  °C / °F 0.1/10.1 / 1 °C /  1 °F

 

POS.

S = Klemmen 

FUNKTION

Anzahl Ausgänge

Anschlüsse

Typ Ausgänge

Versorgung

1 2 3 4 5

1
2
3
4
5

AC1-5

Typ Eingang

BESCHREIBUNG
A = 0÷1V;  I = 0/4÷20mA;  J = TC ‘J’ / ‘K’;  P = Pt100;  T = PTC/ NTC10K  

1 = Ein;  2 = Zwei 

 R = Relais; M = Out1 über SSR, Out2 über Relais  

D* = 12Vac/dc;  W = 115…230Vac 50/60Hz;  3 W 

Schnittstelle6 Nil = Keine; -A = TTL; -B = RS485 

T S 1 R W
6

-B

 AC1-5 Reihe
AC1-5T..Funktion

Bereich

Typ Eingang

Genauigkeit

PTC

-50÷150°C
-60÷300°F

±0.3°C 

NTC10K

-40÷125°C
-40÷250°C

±0.3°C

AC1-5A.. AC1-5I..
0÷1V

Konfigurierbar im Setup

±3mV

0/4÷20mA

±0.2mA

AC1-5J..
TC  “J”

-50÷750°C
-60÷999°F

±3°C

TC  “K”

-50÷999°C
-60÷999°F

AC1-5P..
Pt100

-100÷850°C
-150÷999°F

±0.3°C(a);
±1°C(b)

Auflösung  1  °C / °F 0.1/10.1 / 1 °C /  1 °F

 

POS.

S = Klemmen 

FUNKTION

Anzahl Ausgänge

Anschlüsse

Typ Ausgänge

Versorgung

1 2 3 4 5

1
2
3
4
5

AC1-5

Typ Eingang

BESCHREIBUNG
A = 0÷1V;  I = 0/4÷20mA;  J = TC ‘J’ / ‘K’;  P = Pt100;  T = PTC/ NTC10K  

1 = Ein;  2 = Zwei 

 R = Relais; M = Out1 über SSR, Out2 über Relais  

D* = 12Vac/dc;  W = 115…230Vac 50/60Hz;  3 W 

Schnittstelle6 Nil = Keine; -A = TTL; -B = RS485 

T S 1 R W
6

-B

(a) -50÷150°C;  (b) Rest.



Universalregler, zwei Ausgänge, 
Zweipunktreglung oder PID
Netzversorgung  Auto-Tuning-Funktion für PID-Regelung oder Zweipunktregelung  
Hauptausgang über Relais (12A) oder zur SSR-Steuerung und Hilfsausgang  über Relais 
5A  Eingäng für 0÷1V, 0/4÷20mA, PTC/NTC10K, TC J/K oder Pt100  Auflösung 
0.1 / 1°C oder 1°F  Auswahl der Kühl-(Entfeuchtungs-) oder Heiz-(Befeuchtungs-) 
-Funktion  Relative oder absolute Alarmschwellen  Standby-Taste an der Front  
Einschaltbegrenzung und Sicherheitsfunktion bei Fühlerbruch  Schnellkonfiguration durch 
ZOT-AC1-Programmiergerät  Anschluss für LAE-Überwachungssystem TAB

Temperatur: Schalttafel für die Regelung von kleinen Kühlzellen, Heizanlagen, Wasserbädern, Öfen, 
Laboranlagen. 
Feuchtigkeit: Schalttafel für die Regelung von Gewächshäusern, Lagerungszellen/Reifungszellen, 
Kühlräumen, klimatisierten Räumlichkeiten.

Anwendungen: 

Universalregler, zwei Ausgänge, 
Zweipunktreglung oder PID
Regler für Aufputzmontage  Netzversorgung  Auto-Tuning-Funktion für PID-Regelung 
oder Zweipunktregelung  Hauptausgang über Relais (12A) oder zur SSR-Steuerung und 
Hilfsausgang  über Relais 5A  Eingäng für 0÷1V, 0/4÷20mA, PTC/NTC10K, TC J/K  oder 
Pt100  Auflösung 0.1 / 1°C oder 1°F  Auswahl der Kühl-(Entfeuchtungs-) oder Heiz-
(Befeuchtungs-)-Funktion  Relative oder absolute Alarmschwellen  Standby-Taste an der 
Front  Einschaltbegrenzung und Sicherheitsfunktion bei Fühlerbruch  Schnellkonfiguration 
durch ZOT-AC1-Programmiergerät  Anschluss für LAE-Überwachungssystem TAB

Temperatur: Regelung von kleinen Kühlzellen, Heizanlagen, Wasserbädern, Öfen, Laboranlagen. 
Feuchtigkeit: Regelung von Gewächshäusern, Lagerungszellen/Reifungszellen, Kühlräumen, klimatisierten 
Räumlichkeiten.

Anwendungen:

data I/O

230V ~

OUT2

RS485

OUT1
7(2)A12(4)A

data I/O

230V~

OUT2

RS485

OUT1

W R W

7(2)A16(4)A

AC1-2W110x53x75mm

AC1-2772x94x47mm DIN-Schiene

AC1-2WTS2RE-B

AC1-27PS2RE-B

(a) -50÷150°C;  (b) Rest.

Bestellbeispiel:
AC1-27JS1RE-B (Eingang TC 1/K,  Schraubklemmen, 1 Relaisausgang,  230Vac-Versorgungsspannung, RS485-Schnittstelle).
AC1-27IS2MD-A (Eingang 0/4÷20mA, Schraubklemme, Ausgang 1über SSR, Ausgang 2 über Relais, 12Vac/dc-Versor-
gungsspannung,  TTL-Schnittstelle).

Für die verfügbaren Standardversionen kontaktieren Sie bitte unseren Gebietsvertreter oder direkt 
die Fa. LAE electronic.

Bestellbeispiel:
AC1-2WPS2RE-B (Eingang Pt100, Schraubklemmen, 2 Relaisausgänge,  230Vac-Versorgungsspannung, RS485-
Schnittstelle).
AC1-2WAS2MD-A (Eingang 0÷1V, Schraubklemme, Ausgang 1über SSR, Ausgang 2 über Relais, 12Vac/dc-
Versorgungsspannung, 
TTL-Schnittstelle).

Für die verfügbaren Standardversionen kontaktieren Sie bitte unseren Gebietsvertreter oder direkt 
die Fa. LAE electronic.

AC1-27 Reihe
AC1-27T..Funktion

Bereich

Typ Eingang

Genauigkeit

PTC

-50÷150°C
-60÷300°F

±0.3°C 

NTC10K

-40÷125°C
-40÷250°C

±0.3°C

AC1-27A.. AC1-27I..
0÷1V

Konfigurierbar im Setup

±3mV

0/4÷20mA

±0.2mA

AC1-27J..
TC  “J”

-50÷750°C
-60÷999°F

±3°C

TC  “K”

-50÷999°C
-60÷999°F

AC1-27P..
Pt100

-100÷850°C
-150÷999°F

±0.3°C(a);
±1°C(b)

Auflösung  1  °C / °F 0.1/10.1 / 1 °C /  1 °F

 

POS.

S =  Klemmen 

FUNKTIONEN

Anzahl Ausgänge

Anschlüsse

Typ Ausgänge

Versorgungsspannung

1 2 3 4 5

1
2
3
4
5

AC1-27

Typ Eingang
BESCHREIBUNG

A = 0÷1V;  I = 0/4÷20mA;  J = TC ‘J’ / ‘K’;  P = Pt100;  T = PTC/ NTC10K  

1 = Ein;  2 = Zwei 

 R = Relais; M = Out1 über SSR, Out2 über Relais  

D = 12Vac/dc;  E = 230Vac 50/60Hz;  U= 115Vac 50/60Hz 3 W 
Schnittstelle6 Nil = Keine; -A = TTL; -B = RS485 

T S 1 R E
6

-B

AC1-27 Reihe
AC1-27T..Funktion

Bereich

Typ Eingang

Genauigkeit

PTC

-50÷150°C
-60÷300°F

±0.3°C 

NTC10K

-40÷125°C
-40÷250°C

±0.3°C

AC1-27A.. AC1-27I..
0÷1V

Konfigurierbar im Setup

±3mV

0/4÷20mA

±0.2mA

AC1-27J..
TC  “J”

-50÷750°C
-60÷999°F

±3°C

TC  “K”

-50÷999°C
-60÷999°F

AC1-27P..
Pt100

-100÷850°C
-150÷999°F

±0.3°C(a);
±1°C(b)

Auflösung  1  °C / °F 0.1/10.1 / 1 °C /  1 °F

 

POS.

S =  Klemmen 

FUNKTIONEN

Anzahl Ausgänge

Anschlüsse

Typ Ausgänge

Versorgungsspannung

1 2 3 4 5

1
2
3
4
5

AC1-27

Typ Eingang
BESCHREIBUNG

A = 0÷1V;  I = 0/4÷20mA;  J = TC ‘J’ / ‘K’;  P = Pt100;  T = PTC/ NTC10K  

1 = Ein;  2 = Zwei 

 R = Relais; M = Out1 über SSR, Out2 über Relais  

D = 12Vac/dc;  E = 230Vac 50/60Hz;  U= 115Vac 50/60Hz 3 W 
Schnittstelle6 Nil = Keine; -A = TTL; -B = RS485 

T S 1 R E
6

-B

AC1-2W Reihe
AC1-2WT..Funktion

Bereich

Typ Eingang

Genauigkeit

PTC

-50÷150°C
-60÷300°F

±0.3°C 

NTC10K

-40÷125°C
-40÷250°C

±0.3°C

AC1-2WA.. AC1-2WI..
0÷1V

Konfigurierbar im Setup

±3mV

0/4÷20mA

±0.2mA

AC1-2WJ..
TC  “J”

-50÷750°C
-60÷999°F

±3°C

TC  “K”

-50÷999°C
-60÷999°F

AC1-2WP..
Pt100

-100÷850°C
-150÷999°F

±0.3°C(a);
±1°C(b)

Auflösung  1  °C / °F 0.1/10.1 / 1 °C /  1 °F

 

POS.

S = Klemmen 

FUNKTIONEN

Anzahl Ausgänge

Anschlüsse

Typ Ausgänge

Versorgungsspannung

1 2 3 4 5

1
2
3
4
5

AC1-2W

Typ Eingang
BESCHREIBUNG

A = 0÷1V;  I = 0/4÷20mA;  J = TC ‘J’ / ‘K’;  P = Pt100;  T = PTC/ NTC10K  

1 = Ein;  2 = Zwei 

 R = Relais; M = Out1 über SSR, Out2 über Relais  

D = 12Vac/dc;  E = 230Vac 50/60Hz;  U= 115Vac 50/60Hz 3 W 
Schnittstelle6 Nil = Keine; -A = TTL; -B = RS485 

T S 1 R E
6

-B

AC1-2W Reihe
AC1-2WT..Funktion

Bereich

Typ Eingang

Genauigkeit

PTC

-50÷150°C
-60÷300°F

±0.3°C 

NTC10K

-40÷125°C
-40÷250°C

±0.3°C

AC1-2WA.. AC1-2WI..
0÷1V

Konfigurierbar im Setup

±3mV

0/4÷20mA

±0.2mA

AC1-2WJ..
TC  “J”

-50÷750°C
-60÷999°F

±3°C

TC  “K”

-50÷999°C
-60÷999°F

AC1-2WP..
Pt100

-100÷850°C
-150÷999°F

±0.3°C(a);
±1°C(b)

Auflösung  1  °C / °F 0.1/10.1 / 1 °C /  1 °F

 

POS.

S = Klemmen 

FUNKTIONEN

Anzahl Ausgänge

Anschlüsse

Typ Ausgänge

Versorgungsspannung

1 2 3 4 5

1
2
3
4
5

AC1-2W

Typ Eingang
BESCHREIBUNG

A = 0÷1V;  I = 0/4÷20mA;  J = TC ‘J’ / ‘K’;  P = Pt100;  T = PTC/ NTC10K  

1 = Ein;  2 = Zwei 

 R = Relais; M = Out1 über SSR, Out2 über Relais  

D = 12Vac/dc;  E = 230Vac 50/60Hz;  U= 115Vac 50/60Hz 3 W 
Schnittstelle6 Nil = Keine; -A = TTL; -B = RS485 

T S 1 R E
6

-B

(a) -50÷150°C;  (b) Rest.



Universalabtauregler für Plus-Bereich

Wahl der Kühl- oder Heizfunktion  Netzversorgung  Direkte Verdichterregelung mittels 
Hochleistungsrelais 16(4)A, 16(5)A oder 16(8)A  Wählbarer NTC10K- oder PTC-Eingang  
Integrierte Abtaufunktionen  Konfigurierbarer Hilfsausgang für vier Betriebsmodi  Absolute 
oder relative Temperaturalarme  Alarm für Türöffnung  Automatische Verflüssigerverwaltung 
 Ein/Aus-Taste  Optionale Licht-Steuertaste  Schnellprogrammierung mittels ZOT-AT1-

Programmierschlüssel  Anschluss an Überwachungssysteme wie LAE TAB

Kühlschränke und Kühltische, Kühlräume, steckfertige Kühlmöbel, Schaltkästen, Wärmeschränke.
Anwendungen 

Konfigurierbarer Universalregler für Plus- 
und Tiefkühlbereich
Wahl der Kühl- oder Heizfunktion  Netzversorgung  Direkte Verdichterregelung mittels 
Hochleistungsrelais 16(5)A  Optimale Verdampferlüftersteuerung  Konfigurierbarer 
Hilfsausgang für sechs Betriebsmodi  Wählbarer NTC10K- oder PTC-Eingang  Abtauung 
durch Verdichterstopp, Elektroabtauung oder Heißgasabtauung  Absolute oder relative 
Temperaturalarme  Alarm für Türöffnung  Automatische Verflüssigerverwaltung  
Ein/Aus-Taste  Optionale Licht-Steuertaste  Schnellprogrammierung mittels ZOT-AT2-
Programmierschlüssel 

Kühlschränke und Kühltische für Plus- und Tiefkühlbereich, Kühlräume, steckfertige Kühlmöbel, 
Schaltkästen, Wärmeschränke.

Anwendungen 

16(8)A

T1ComT2

door
switch

7(2)A
AUX

door

230Vac

TTL

AT1-5BS6E-AL

16(5)A

TTL

T1ComT2

Door
Switch

7(2)A 7(2)A
AUX

230Vac

AT1-5 77x35x77 mm

AT2-5 77x35x77 mm

AT2-5BS4E-AG

 AT1-5 Reihe
AS1E-G BS2E-BG BS6E-AL

Thermostat
Verdampfer

Funktionen
Eingänge

Türschalter

Ausgänge

Versorgung

Thermostat 16(4)A

230Vac

TTL

Hilfsausgang 7(2)A

Thermostat 16(8)A

Tastatur Standard

Mit Licht-Steuertaste

RS485

Serieller Anschluss

Verfügbar sind Modelle mit abnehmbaren Klemmen. In diesem Fall wird der Buchstabe “S” des Codes zu “Q”, Bsp. 
AT1-5BQ2E-BG.
Alle Versionen sind mit Alarmsummer ausgerüstet.
Verfügbar sind Versionen mit 110V-Versorgung.
Auf Anfrage wird der AT1-5-Regler mit einer Dichtung für einen besseren Schutz zwischen Frontteil und Einbaupaneel 
ausgestattet. 

Für die verfügbaren Standardversionen kontaktieren Sie bitte unseren Gebietsvertreter oder direkt 
die Fa. LAE electronic.

AT2-5 Reihe
BS4E-G BS4E-AG BS4E-AL

Thermostat
Verdampfer

Funktionen
Eingänge

Türschalter

Ausgänge

Versorgung

Thermostat

230Vac

Hilfsausgang

Verdampferlüfter

StandardTastatur

Mit Licht-Steuertaste

Serieller Anschluss Serieller TTL-Anschluss

Verfügbar sind Modelle mit abnehmbaren Klemmen. In diesem Fall wird der Buchstabe “S” des Codes zu “Q”, Bsp. 
AT2-5BQ4E-AL.
Alle Versionen sind mit Alarmsummer ausgerüstet.
Verfügbar sind Versionen mit 110V-Versorgung.
Auf Anfrage wird der AT2-5-Regler mit einer Dichtung für einen besseren Schutz zwischen Frontteil und Einbaupaneel 
ausgestattet.

Für die verfügbaren Standardversionen kontaktieren Sie bitte unseren Gebietsvertreter oder direkt 
die Fa. LAE electronic.

Regelungsbereich: 		  -50÷120°C,  -55÷240°F
Auflösung: 		  0.1 / 1 °C; °F
Genauigkeit: 	 NTC10K:	 <±0.3°C (-40.0÷70.0°C)
	 PTC1000: 	 <±0.5°C (-50÷120°C) 
Fühlertyp: 		  Wahl zwischen NTC10K Standardmodell SN4K20P1/P2
		  oder PTC1000 Standardmodell ST1K20P1/P2
Versorgung: 		  230V~  ±10%  50÷60Hz   3W
Frontschutzart:		   IP55
Einbauausschnitt:		   71x29 mm

Technische Daten

Regelungsbereich: 		  -50÷120°C,  -55÷240°F
Auflösung: 		  0.1 / 1 °C; °F
Genauigkeit: 	 NTC10K:	 <±0.3°C (-40.0÷70.0°C)
	 PTC1000: 	 <±0.5°C (-50÷120°C) 
Fühlertyp: 		  Wahl zwischen NTC10K Standardmodell SN4K20P1/P2
		  oder PTC1000 Standardmodell ST1K20P1/P2
Versorgung: 		  230V~  ±10%  50÷60Hz   3W
Frontschutzart:		   IP55
Einbauausschnitt: 		  71x29 mm

Technische Daten



Universal-Abtauregler für Kühlmöbel und Kühlräume
Kühl- und Heizregelung  Wählbarer NTC10K- oder PTC-Eingang  FLEXICOLD-Funktion zur 
Energieeinsparung oder für zweiten Sollwert  Abtauung mit Timer oder optimierte Abtauung 
und Remote-Start  Abtautimerspeicherung bei Black-out  Direkte Verdichterregelung 
mittels Hochleistungsrelais 16(5)A  Sonderausstattung für optionale Ansteuerung eines 
zweiten Verdichters oder Verdampfers  Optimale Verdampferlüftersteuerung  Absolute 
oder relative Temperaturalarme und Türalarm  Temperatur-/Drucküberwachung und 
Verflüssiger-Wartungs-Meldungen  Licht- und Stand-by-Ansteuerung (Ein/Aus)  
Schnellprogrammierung mittels ZOT-AD3-Programmier-Schlüssel  Anschluss an LAE-
Überwachungssysteme  

Steckerfertige Kühlmöbel, Verbundkühlmöbel für Supermärkte, Kühlräume, Schaltkästen, Schränke und 
Tische.

Anwendungen

Abtauregler mit Echtzeituhr für Kühlmöbel 
und Kühlräume
Kühl- und Heizregelung  Wählbarer NTC10K- oder PTC-Eingang  FLEXICOLD-Funktion zur 
Energieeinsparung oder für zweiten Sollwert  Abtauung nach regelmässigen Zyklen, oder 
nach Echtzeit, Remote-Start  Direkte Verdichterregelung mittels Hochleistungsrelais 16(5)A 
 Sonderausstattung für optionale Ansteuerung eines zweiten Verdichters oder Verdampfers 
 Optimale Verdampferlüftersteuerung  Absolute oder relative Temperaturalarme und 

Türalarm  Temperatur-/Drucküberwachung und Verflüssiger-Wartungs-Meldungen  
Licht- und Stand-by-Ansteuerung (Ein/Aus)  Schnellprogrammierung mittels ZOT-AR1-
Programmier-Schlüssel  Anschluss an LAE-Überwachungssysteme   

Steckerfertige Kühlmöbel, Verbundkühlmöbel für Supermärkte, Kühlräume, Schaltkästen, Schränke und 
Tische und alle Anlagen, wo Abtauung nach Echtzeit verlangt wird.

Anwendungen
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Regelungsbereich: 		  -50÷120°C,  -55÷240°F
Auflösung: 		  0.1 / 1 °C; °F
Genauigkeit: 	 NTC10K:	 <±0.3°C (-40.0÷70.0°C)
	 PTC1000: 	 <±0.5°C (-50÷120°C) 
Fühlertyp: 		  Wahl zwischen NTC10K Standardmodell SN4K20P1/P2/P3
		  oder PTC1000 Standardmodell ST1K20P1/P2/P3
Versorgung: 		  115÷230V~  ±10%  50÷60Hz   3W
Frontschutzart: 		  IP55
Einbauausschnitt: 		  71x29 mm

Technische Daten

Alle Versionen sind mit Alarmsummer ausgerüstet. Alle Versionen sind mit abnehmbaren Klemmleisten ausgestattet.
Auf Anfrage wird der AD3-5-Regler mit einer Dichtung für einen besseren Schutz zwischen Frontteil und Einbaupaneel 
ausgestattet. 

Für die verfügbaren Standardversionen kontaktieren Sie bitte unseren Gebietsvertreter oder direkt die Fa. LAE electronic.

AD3-5-Reihe
C04D-AL B13W-AG C24W-BG

Thermostat
Verdampfer

Funktionen
Temperatureingänge

Hilfseingang

Ausgänge

Versorgung
12Vac/dc

Hilfsausgang

Tastatur Standard
Mit Licht-Steuertaste

Türschalter

Verdampferlüfter
Thermostat

Abtauung

115-230Vac

Digitale Eingänge

Serieller Anschluss

Eingang für potenzialfreien Kontakt 
Spannungseingang 12÷24Vac

Serieller TTL-Anschluss
Serieller RS485-Anschluss

Regelungsbereich: 		  -50÷120°C,  -55÷240°F
Auflösung: 		  0.1 / 1 °C; °F
Genauigkeit: 	 NTC10K:	 <±0.3°C (-40.0÷70.0°C)
	 PTC1000: 	 <±0.5°C (-50÷120°C) 
Fühlertyp: 		  Wahl zwischen NTC10K Standardmodell SN4K20P1/P2/P3
		  oder PTC1000 Standardmodell ST1K20P1/P2/P3
Versorgung: 		  115÷230V~  ±10%  50÷60Hz   3W
Pufferbatterie:  		  >150 Stunden
Frontschutzart: 		  IP55
Einbauausschnitt: 		  71x29 mm

Technische Daten

Reihe AR1-5

C04D-AL B13W-AG C24W-BG
Thermostat
Verdampfer

Funktionen
Temperatureingänge

Hilfseingang

Ausgänge

Versorgung

12Vac/dc

Serieller TTL-Anschluss

Hilfsausgang

Serieller Anschluss

Tastatur Standard

Mit Licht-Steuertaste

Serieller RS485-Anschluss

Digitale Eingänge Türschalter
Eingang für potenzialfreien Kontakt

Spannungseingang 12÷24Vac

Verdampferlüfter

Thermostat

Abtauung

115-230Vac

Alle Versionen sind mit Alarmsummer ausgerüstet. Alle Versionen sind mit abnehmbaren Klemmleisten ausgestattet. 
Auf Anfrage wird der AR1-5-Regler mit einer Dichtung für einen besseren Schutz zwischen Frontteil und Einbaupaneel 
ausgestattet. 
Für die verfügbaren Standardversionen kontaktieren Sie bitte unseren Gebietsvertreter oder direkt die Fa. LAE electronic.



Universal-Kühlstellenregler für 
Schaltkästeneinbau
Kühl- und Heizregelung  Wählbarer NTC10K- oder PTC-Eingang  FLEXICOLD-Funktion zur 
Energieeinsparung oder für zweiten Sollwert  Abtauung nach regelmässigen Zyklen, oder 
nach Echtzeit  Synchronisierter Start und Ende der Abtauung mit Verbindung Master-Slave
 Sonderausstattung für optionale Ansteuerung eines zweiten Verdichters oder Verdampfers 
 Optimale Verdampferlüftersteuerung  Absolute oder relative Temperaturalarme und 

Türalarm  Temperatur-/Drucküberwachung und Verflüssiger-Wartungs-Meldungen  
Licht- und Stand-by-Ansteuerung (Ein/Aus)  Schnellprogrammierung mittels ZOT-AR2-
Programmier-Schlüssel  Anschluss an LAE-Überwachungssysteme  

in Schaltkästen zur Steuerung von Supermarkt- und steckfertigen Kühlvitrinen und –möbeln.
Applications: 

Konfigurierbarer Universal-Kühlstellenregler
Kühl- und Heizregelung  Wählbarer NTC10K- oder PTC-Eingang  FLEXICOLD-Funktion zur 
Energieeinsparung oder für zweiten Sollwert  Abtauung nach regelmässigen Zyklen, oder 
nach Bedarf  Synchronisierter Start und Ende der Abtauung mit Verbindung Master-Slave 
 Sonderausstattung für optionale Ansteuerung eines zweiten Verdichters oder Verdampfers 
 Optimale Verdampferlüftersteuerung  Absolute oder relative Temperaturalarme und 

Türalarm  Temperatur-/Drucküberwachung und Verflüssiger-Wartungs-Meldungen  
Licht- und Stand-by-Ansteuerung (Ein/Aus)  Schnellprogrammierung mittels ZOT-AD-
Programmier-Schlüssel  Anschluss an LAE-Überwachungssysteme  

Steuerung von Kühlzellen, Supermarkt- und steckfertigen Kühlvitrinen und –möbeln.
Applications: 
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Regelungsbereich: 		  -50÷120°C, -55…240°F
Auflösung: 		  0.1 / 1 °C; °F
Genauigkeit: 	 NTC10K:	 <±0.3°C (-40.0÷70.0°C)
	 PTC1000: 	 <±0.5°C (-50÷120°C) 
Fühlertyp: 		  Wahl zwischen NTC10K Standardmodell SN4K20P1/P2/P3
		  oder PTC1000 Standardmodell ST1K20P1/P2/P3
Versorgung: 		  230Vac  ±10%  50÷60Hz   3W
Pufferbatterie:  		  >150 Stunden
Frontschutzart: 		  IP55

Technische Daten

AR2-27-Reihe

B13E-AG C24E-AG C35E-BG
Thermostat
Verdampfer

Funktionen
Temperatureingänge

Hilfseingang

Ausgänge

Versorgung 230Vac

Serieller Anschluss TTL

Hilfsausgang 1

Serieller Anschluss

Tastatur Standard

Serieller Anschluss RS485

Digitale Eingänge Türschalter
Eingang für potenzialfreien Kontakt 

Spannungseingang 12÷24Vac

Abtausynchronisierungseing. 

Verdampferlüfter

Thermostat

Abtauung

Hilfsausgang 2

Alle Versionen sind mit Alarmsummer ausgerüstet. Auf Anfrage sind Versionen mit 12Vac/dc- und 115Vac-Versorgung-
sspannung lieferbar.

Für die verfügbaren Standardversionen kontaktieren Sie bitte unseren Gebietsvertreter oder direkt die Fa. LAE electronic.

Regelungsbereich: 		  -50÷120°C, -55…240°F
Auflösung: 		  0.1 / 1 °C; °F
Genauigkeit: 	 NTC10K:	 <±0.3°C (-40.0÷70.0°C)
	 PTC1000: 	 <±0.5°C (-50÷120°C) 
Fühlertyp: 		  Wahl zwischen NTC10K Standardmodell SN4K20P1/P2/P3
		  oder PTC1000 Standardmodell ST1K20P1/P2/P3
Versorgung: 		  115÷230Vac  ±10%  50÷60Hz   3W
Frontschutzart: 		  IP55
Einbauausschnitt: 		  163x31,5 mm

Technische Daten

Alle Versionen sind mit Alarmsummer ausgerüstet. Auf Anfrage sind Versionen mit 7…30Vdc-Versorgungsspannung 
lieferbar.
Für die verfügbaren Standardversionen kontaktieren Sie bitte unseren Gebietsvertreter oder direkt die Fa. LAE electronic.

Abtauung

 AD-32 Reihe

Q13W-AG S24W-AG S35W-BG
Thermostat
Verdampfer

Funktionen
Temperatureingänge

Hilfseingang

Ausgänge

Versorgung 115÷230Vac

Serieller Anschluss TTL

Hilfsausgang 1

Serieller Anschluss

Tastatur Standard

Serieller Anschluss RS485

Digitale Eingänge Türschalter
Eingang für potenzialfreien Kontakt 

Spannungseingang 12÷24Vac

Abtausynchronisierungseing. 

Thermostat 30(8)A

Thermostat 15 (5)A

Verdampferlüfter

Hilfsausgang 2

KlemmenAnschlüsse

Abhnehmbare Klemmen +  Flachstecker



Konfigurierbarer Abtauregler für Plus- und 
Tiefkühlbereich
Kühlstellenregler für Aufputzmontage  Wahl der Kühl- oder Heizfunktion  
Netzversorgung  Direkte Verdichterregelung mittels Hochleistungsrelais  Optimale 
Verdampferlüftersteuerung  Konfigurierbarer Hilfsausgang für sechs Betriebsmodi  
Wählbarer NTC10K- oder PTC-Eingang  Abtauung durch Verdichterstopp, Elektroabtauung 
oder Heißgasabtauung  Absolute oder relative Temperaturalarme  Alarm für Türöffnung 
 Automatische Verflüssigerverwaltung  Ein/Aus-Taste  Optionale Licht-Steuertaste  

Schnellprogrammierung mittels ZOT-AT2-Programmierschlüssel 

Kühlräume.
Anwendungen

Kondensniveau-Regler

LLC erfasst, ohne mobile Bauteile, den Kondenswasserstand in der Kühlanlagenwanne 
elektrisch und aktiviert das Heizelement. 

LLC: Verdampferkondensatablauf-Regler
Dieses Gerät ergänzt die LAE-Reihe für die Steuerung von professionellen Kühlanlagen. Zur 
Verdampfung des Kondenswassers des Kühlschrankes.

Anwendungen
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T1T2
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Door Com
data I/O

7(2)A 7(2)A12(4)A

LLC1SE

AT2-2W110x53x75 mm

LLC1SE

AT2-2WBS4E-AG Alle Versionen sind mit Alarmsummer ausgerüstet. Verfügbar sind Versionen mit 110V-Versorgung.
Für die verfügbaren Standardversionen kontaktieren Sie bitte unseren Gebietsvertreter oder direkt die Fa. LAE electronic.

Regelungsbereich: 		  -50÷120°C,  -55÷240°F
Auflösung: 		  0.1 / 1 °C; °F
Genauigkeit: 	 NTC10K:	 <±0.3°C (-40.0÷70.0°C)
	 PTC1000: 	 <±0.5°C (-50÷120°C) 
Fühlertyp: 		  Wahl zwischen NTC10K Standardmodell SN4K20P1/P2
		  oder PTC1000 Standardmodell ST1K20P1/P2
Versorgung: 		  230V~  ±10%  50÷60Hz   3W
Frontschutzart: 		  IP55

Technische Daten

AT2-2W Reihe
BS4E-G BS4E-AG BS4E-AL

Thermostat
Verdampfer

Funktionen
Eingänge

Türschalter

Ausgänge

Versorgung

Thermostat

230Vac

Hilfsausgang

Verdampferlüfter

StandardTastatur

Mit Licht-Steuertaste

Serieller Anschluss Serieller TTL-Anschluss

Masse		  91,5x54x55 DIN-Schiene
Versorgungsspannung		  230V ±10% 50/60 Hz
Verbrauch		  3W  
Maximale Belastung		  150W (widerstandsfähig)
Zeitsteuerung		  3 Minuten
Anschluss 		  Klemme 2,5mm²
Schutzart		  IP00

Technische Daten 



Speicherungs- und 
Programmierungssoftware

Globale Überwachung der Anlage  Kompatibel mit dem drahtlosen Kommunikationssystem 
 Speicherung von Temperatur, Feuchtigkeit, Druck, Alarmen  Anzeige und Ausdruck 

der aufgezeichneten Daten in numerischer und graphischer Form  Export der 
Aufzeichnungsdaten in Excel* oder in andere elektronische Arbeitsblätter  Diagnostik 
mit dynamischen Graphen aller analogen Eingänge  Virtuelles Gerät für die Analyse der 
Anlage und die Einstellung der Reglerparameter  Automatische SMS-Versendung, oder nach 
Anfrage, zur Meldung der Alarme  Anschluss an Fern-PC für die Fernwartung über das 
Internet  Sprachauswahl: Englisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Polnisch usw.

Verfügbar auch in der “low cost”- Version für die alleinige Datenaufzeichnung. Der Name 
der Die “low cost”- Version ist TAB4.2LV.

Lieferbare Versionen

Überwachung der Kühlung in Supermärkten, Geschäften, an Tankstellen, in Großküchen und 
Fleischfabriken.

Anwendungen

Mindest-Hardwareanforderungen
	 Computer mit bereits installiertem und korrekt funktionierendem Betriebssystem Windows 2000/

XP/Vista*, Mindest-Prozessor und -Speicher,  wie von der Windows-Version* verlangt – USB-Anschluss  
– Maus – CD-ROM-Laufwerk

	 Bildschirmauflösung 1024x768 Pixel, 16-Bit-Farbauflösung
	 Festplattenspeicher von 1GB frei 
	 Serieller Anschluss RS232 (COM); ein weiterer Anschluss ist erforderlich, falls ein GSM-Modem 

angeschlossen wird
	 Drahtloses Kommunikationssystem mit den Reglern durch SWB-C und SWB-R-Module. Falls die 

Geräte miteinander und mit dem Rechner durch Kabel angeschlossen sind, muss in diesem Fall der 
Umwandler RS232-RS485 Mod. SBC485 verwendet werden.

	 GSM-Modem für die Versendung von SMS

Minimum System Requirements

TAB4.2



DasDasD Drahtlose Kommuni Kommuni K Kationssystem von lae electronic

lässt in Kombination Kombination K mit Der Überwachungssoftware tab

eine von lae-reglern gesteuerte anlage auf einfachste weiseweisew

ohne KabelgebunDene Datenleitungen Überwachen. vonvonv

grossem nutzen erweist sich Dieses system in supermärKten

oDer grossKÜchen, wo eine Kabelverlegung sowohl in neu- 

als auch altbauten KostenaufwenDig unD schwierig ist.

Die von lae electronic entwicKelten swb-moDule lassen

alle lae-regler mit seriellem ttl- oDer rs485-anschluss in

Dieses system einbinDen.

Über ein DireKt an Den supervisor-upervisor-upervisor pc angeschlossenes swb-

c-moDul Kommuniziert Die tab-software Drahtlos mit allen

netzwerKreglern.

Die an Die regler angeschlossenen swb-r-moDule stellen

automatisch Die netzverbinDung her. her. her

Das verwendete Funk-Kommunikationsprotokoll richtet ein drahtloses Mesh-Netzwerk ein; das heißt, dass die Daten 
über die einzelnen SWB-R-Module auch den entferntesten, vermaschten Regler erreichen; ein Netzwerk bauen wird 
also ganz einfach. Um einen neuen Regler ins Netzwerk einzufügen, ist nur ein anderer innerhalb der Reichweite des 
jeweiligen Moduls erforderlich (rund 30-40 m). Befinden sich keine Regler mit SWB-R-Modul in Reichweite, genügt es, 
ein eigenständiges SWB-R-Modul in eine Zwischenlage zuzuschalten.
Mit vermaschten Netzwerken werden große Distanzen abgedeckt und ist die Kommunikation mit allen Reglern auch 
in großen Umgebungen garantiert.

einFach Zu insTallieren unD leisTungsFähig

Drahtloses 
ÜberWachungssysteM

Nach Beendung des Installationsverfahrens verschließt das von den SWB-Modulen gebildete Netzwerk jedem weiteren 
Wireless-Gerät auf demselben Funkkanal automatisch den Zugang. Auf diese Weise werden Interferenzen und Eingriffe 
verhindert und gleichzeitig die Zuverlässigkeit und Datenunversehrtheit gewährleistet.

sicher unD Zuverlässig

Die SWB-Module können - zwecks Einrichtung eines komplett kabelfreien Datennetzwerks (ein Modul pro Regler) 
- verwendet werden, um RS485-Leitungssegmente an das Wirelessnetz anzuschließen (mehrere Regler mit RS485-
Anschluss, angeschlossen an ein SWB-R-Modul) und um einzelne Regler in eine bestehende Datenleitung ohne 
zusätzliche Kabelverlegung einzubauen.

Flexibel

Funkfrequenzband: ISM 2.4GHz
Funkreichweite: bis zu 40 m in Räumen mit Hindernissen
Serieller Anschluss SWB-C: RS232 auf Steckverbinder DB-9

SWB-R: TTL/RS485 wählbar, auf 4-Draht-Steckverbinder Ampmodu II 
Max. Peripherien pro RS485-Anschluss: 63
LED-Anzeigen: Netzspannung / verbunden, serielle Übertragung, 

serieller Empfang
Versorgung: 230Vac/3W
Abmessungen: 110x75x53 mm

Technische DaTen Der swb-moDule

Software TAB4.2 
Modul SWB-C PC-seitig
Module SWB-R (eines pro Gerät und eines alle „x“ RS485-

verdrahtete Geräte)
SWB-C/PC-Verbindungskabel, serienmäßiger Lieferumfang 
SWB-R/Regler-Verbindungskabel, serienmäßiger Lieferumfang

Zu besTellenDe sysTembauTeile

swb-r-moDul

Drahtloses Überwachungs- und Kontrollsystem 

Die neue, für die Interaktion mit den SWB-Modulen    

optimierte TAB-Software-Version featuret eine Funktion 

zur vereinfachten Netzwerkkonfiguration und -verwaltung.

Mesh-Netzwerk

Überwachungs- und Kontrollstation



	 Anschluss je LAEview von 50 Electronicen
	 3 verschiedene Benutzerebenen wie:

		  Anlagenübersicht
		  Spezifische Anlagenseite
		  Komplettparameterliste

	 Alarmmanagement
		  Erfassung
		  Logging
		  Logging + Versand per email

	 Eventlogger von allen Vorgängen Ihrer Anlage
	 Supportebene mit allen technischen Details
	 Emailversand von Logparametern und Alarmen
	 Vollständige Anlagenanalyse und Regelung von jedem Ort.
	 Datenaufzeichnungsparameter frei wählbar
	 Graphische Darstellung von bis zu 6 Parameter
	 Datenentnahme vor Ort per USB Stick
	 Hintergrundlayout auf Kundenwunsch anpassbar

Der Webserver LAEview zur globalen Anlagenüberwachung 

ist da! Mit dieser neuen Technologie haben Sie die 

Möglichkeit, von jedem beliebigen Standort, über einen 

Internet Explorer auf Ihre Anlage zuzugreifen, und bis zu 

50 Anlagen gleichzeitig nach den HACCP Richtlinien 

zu protokollieren. Des Weiteren werden Sie lokal und per 

email über bestehende Alarme informiert und können somit 

direkt von zuhause aus anlagenspezifische Werte verändern, 

um Schlimmeres zu verhindern. Ebenso gibt Ihnen ein ständig 

protokollierender Eventlogger Aufschluss über etwaige 

Anlagenveränderungen. Der LAEview besticht durch seine 

einfache Parametrierung. Die Installation mit der kompletten 

Erfassung und Einrichtung Ihrer Anlagenkomponenten vor 

Ort ist in wenigen Schritten erledigt. Der Grund für diese 

simple Handhabung liegt im Detail. Sie benötigen bei dieser 

Art von Webserver keinerlei Programmierkenntnisse, sondern 

gelangen durch ein Auswahlverfahren zum Ziel. Ebenso 

benötigen Sie keine besonderen Kenntnisse der vorhandenen 

Netzwerkstruktur, da ein mitgeliefertes Tool Ihnen diese 

Arbeit abnimmt und automatisch alle Daten des LAEview 

scannt und Ihnen darstellt. 

Hauptfunktionen LAEview:

LAEview
Webserver zur globalen 
Anlagenüberwachung



Ein-Ausgang-Thermostat

Einbauthermostat mit programmierbarer Schalthysterese  Auswahl der Kühl-oder Heiz-
Funktion  Einschaltbegrenzung  Sicherheitsfunktion bei Fühlerbruch  Sehr kompakt

Regler für Kühlzellen, -schränke und –tische, Heizanlagen, Wasserbäder, galvanische Bäder, Öfen, 
Laboranlagen.

Anwendungen:

Ein-Ausgang-Thermostat

Wandthermostat mit programmierbarer Schalthysterese  Auswahl der Kühl-oder Heiz-
Funktion  Einschaltbegrenzung  Sicherheitsfunktion bei Fühlerbruch  Netzversorgung

Regler für kleine Kühlzellen, Heizanlagen, galvanische Bäder, Öfen, Laboranlagen, klimatisierte 
Räumlichkeiten.

Anwendungen: 

MTR479x115x42 mm

MTR664x32x81 mm

MTR4T1RE

MTR6T1RD

Messbereich: 		  -50÷150°C
Auflösung: 		  1°
Genauigkeit: 		  ±0,7° (-30÷110°C)
Sensortyp: 		  PTC, Standard-Mod. ST1K20P1
Versorgungsspannung: 		  12Vac/dc ±10% 2W
Ausschnitt: 		  58x26 mm

Technische Daten

Messbereich: 		  -50÷150°C
Auflösung: 		  1°
Genauigkeit: 		  ±0,7° (-30÷110°C)
Sensortyp: 		  PTC, Standard-Mod. ST1K20P1
Versorgungsspannung: 		  230Vac ±10%; 50/60Hz; 2W
Frontschutzart:		   IP40

Technische Daten

IP54

Frontschutzart

MTR6T1RDS
MTR6T1RD IP40

Standard
Versionen



Thermometer oder Hygrometer, mit breitem 
Messbereich

Einbauanzeiger mit Messbereich zwischen –100 und +900°  Lieferbar in der 
Ausführung mit °C oder °F  Auflösung 0.1° o 1°  Eingang für PTC/Pt100/TC/0÷1V 
 Netzversorgung

Temperatur: Genaue Messungen in Heizanlagen, Wasserbädern, Öfen, kleinen Kühlzellen, Kühlschränken 
und Kühltischen. 
Feuchtigkeit: Genaue Messungen in Gewächshäusern, Lagerungszellen/Reifungszellen, Kühlräumen, 
klimatisierten Räumlichkeiten.

Anwendungen:

Konfigurierbarer Thermometer oder 
Hygrometer
Einbauanzeiger  Anzeige der Augenblickstemperatur und der gemessenen Mindest- und 
Höchstwerte  Einfache Wahl der Skala in °C/°F, der festen oder automatischen Auflösung, 
des Eingangs für PTC/Pt100/TC/0..1V  Netzversorgung

Temperatur: Regelung von Heizanlagen, Wasserbädern, Öfen, kleinen Kühlzellen, Kühlschränken und 
Kühltischen. 
Feuchtigkeit: Regelung von Gewächshäusern, Lagerungszellen/Reifungszellen, Kühlräumen, klimatisierten 
Räumlichkeiten.

Anwendungen:

LT12CJE

LT12 77x35x77 mm

LTS12 77x35x77 mm

LTS12PTE

* Der PTC-Fühler ist der ST1K20P1
**Skala: S1 = -19.9÷99.9°C; S2 = rest
Modelle mit °F-Skala sind auch lieferbar.
Für die verfügbaren Standardversionen kontaktieren Sie bitte unseren Gebietsvertreter oder direkt die Fa. LAE electronic.

IP54

±0.1%S1**=±0.2°C; S2**=±1°C ±3°C

Funktionen CT D/I/E

Messbereich
Typ Eingang

Genauigkeit
Auflösung

Frontschutzart

Versorgung

TC “K” 0÷1VPTC* TC “J”Pt100

-50÷900°C 0÷100% r.F.-50÷150°C -50÷700°C-100÷600°C

0.1%S1**=0.1°C; S2**=1°C 1°C

..D=12Vac/dc; 2W /..I=24Vac/dc; 3W /..E=230Vac ±10%;  50/60 Hz; 2W

LT12-Reihe: °C und %r.F.

71x29 mmAusschnitt

-10÷50°CUmgebungstemp.

Standard 
versions

Input Power supplyAutoraging

LT12CTE-2
LT12CTD-2

LT12CPE

PTC 12Vac/dc±10%; 2W

Pt100

230Vac±10%; 50/60 Hz; 3W
230Vac±10%; 50/60 Hz; 3W

LT12CKE
LT12CJE

LT12CAE

TC J 230Vac±10%; 50/60 Hz; 3W

TC K
0÷1V

230Vac±10%; 50/60 Hz; 3W
230Vac±10%; 50/60 Hz; 3W

PTC

°C readout

CP D/I/E CK D/I/E CA D/I/ECJ D/I/E

IP54

±0.1%S1**=±0.2°C; S2**=±1°C ±3°C

Funktionen AV D/I/EPT D/I/E TC D/I/E

Messbereich

Typ Eingang

Genauigkeit

Auflösung

Frontschutzart

Versorgung

TC “K” 0÷1VPTC* TC “J”Pt100

-50÷900°C 0÷100% r.F.-50÷150°C -50÷700°C-100÷600°C

0.1%S1**=0.1°C; S2**=1°C 1°C

..D=12Vac/dc±10%;  2W /..I=24Vac/dc ±10%;  3W /..E=230Vac ±10%;  50/60 Hz; 2W

-60÷999°F-60÷300°F -60÷999°F-150÷999°F

S1**=±0.4°F; S2**=±2°F ±5°F

1°F 1°F

 LTS12-Reihe

71x29 mmAusschnitt

-10÷50°CUmgebungstemp.

Versionen Inputs Power supplyAutoraging

LTS12PTE
LTS12PTD

LTS12PTI

PTC/Pt100 230Vac±10%; 50/60 Hz; 3W

PTC/Pt100

230Vac±10%; 50/60 Hz; 3W
230Vac±10%; 50/60 Hz; 3W

LTS12TCE
LTS12TCD

LTS12TCI

TC J/K 230Vdc±10%; 3W

TC J/K
TC J/K

230Vdc±10%; 3W
230Vdc±10%; 3W

PTC/Pt100

LTS12AVE
LTS12AVD

LTS12AVI

0÷1V 230Vdc±10%; 3W

0÷1V
0÷1V

230Vdc±10%; 3W
230Vdc±10%; 3W

°C/°F 
selection

Min./max
storage

* Der Standard-PTC-Fühler ist der ST1N20P-
** Skala: S1 = -19.9÷99.9°C / 0÷212°F; S2 = rest 
Für die verfügbaren Standardversionen kontaktieren Sie bitte unseren Gebietsvertreter oder direkt die Fa. LAE electronic.



Vielseitiger Split-Abtauregler
Ideal für die Steuerung von Anlagen mit einem oder mehreren Verdampfern oder 
Verdichtern oder Kondensatoren  Selbstlernende FLEXICOLD-Funktion  zur automatischen 
Kühlsteuerungsanpassung  Netzversorgung  Benötigt keine Schütze oder externe 
Verkabelungen  Ausgezeichnete Verdampferlüftersteuerung  Option der Lichtersteuerung
  Abtauung durch elektrische Heizung, Heißgas oder Verdichterpause  Option des 
Fernabtaustarts  Alarmsummer und/oder Alarmrelais  Alarm bei geöffneter Tür, 
Temperatur, Hochdruck  Automatische Meldung für Kondensatorreinigung  HACCP-
Funktionen  On/Off-Taste  Schnellkonfiguration durch ZOT-LF-programmiergerät  
Anschluss für LAE-Überwachungssysteme TAB.

Kühlzellen, Schaltkästen, steckfertige Kühlvitrinen,  -möbel, und Wandregale für Laden und 
Supermärkte.

Anwendungen 

Multifunktions-Abtauregler für Plus- und Minusbereich, 
mit Kondensatorkontrolle und -Steuerung
Kompletter Regler für Plus- und Minusbereich  Benötigt keine Schütze oder externe 
Verkabelungen  Bis zu drei Fühler für Thermostaten, Verdampfer und Kondensator  Bis 
zu sieben Leistungsausgänge für Verdichter, Verdampferlüfter, Kondensatorlüfter, Abtauung, 
Alarm, Beleuchtung, Hilfslasten  Taste On/Off  Manuell oder Türgesteuerte Beleuchtung
 Wahl der °C/°F-Skala  Flachstecker für Phase und Nullleiter  Bis zu acht 

Alarme  Schnellkonfiguration durch ZOT-SSD-Programmiergerät  Anschluss für LAE-
Überwachungssysteme

Statische oder belüftete Kühlschränke, -zellen, -tische, -möbel und -schauvitrinen. Auch für 
Wärmeschränke geeignet.

Anwendungen 

Evaporator fans

Condenser fans

7(2)A

Evaporator fans

Condenser fans

N
L

7(2)A

12÷24Vac

Evp 2

Evp 1

Cond.

DI2 DS T4 T2 T1 T3

remote

LCD16

max. total current 18A

SSD90165x127x55 mm

LF28105x90x55 mm

SSD90C65E-C

LF28D3S4E-B

Lieferbar sind Versionen mit Flaschstecker für die Ausgänge. Alle die Modelle sind mit Alarmsummer ausgerüstet. 
Versionen mit 12V oder 110V-Versorsorgungsspannung sind auch lieferbar.
Für die verfügbaren Standardversionen kontaktieren Sie bitte unseren Gebietsvertreter oder direkt die Fa. LAE electronic.

Verdampfer
Thermostat

Funktionen
LF28 -Reihe

Eingänge

D2S4E-A D3S4E-B

Kondensator

Digitaleingänge

Thermostat

Verdampferlüfter
Abtauung

Ausgänge

TTL-Schnittstelle
230VacHilfslast

RS485 -Schnittstelle

Optionen

230 VacVersorgung

Türschalter + Hilfsspannungseingang 12÷ 24Vac

Türschalter und Hilfsdigitaleingang
Hilfseingang

SchraubklemmenAnschlüsse

Regelbereich:		  -40.0÷40.0°C
Auflösung: 		  0.1 / 1°;   °C / °F
Genauigkeit: 		  <±0.3°C (-40.0÷70.0°C)
Fühler: 		  NTC-Fühler Standardmodell SN2K20P1/P2/P3/P4
Versorgung: 		  230Vac  ±10%;  50÷60Hz;  3W
Frontschutzart: 		  IP40

Technische Daten LF28

Abmessungen:		   77x35x20 mm (BxHxT)
Ausschnitt: 		  71x29 mm
Frontschutzart:		   IP55

LCD-5S-Anzeigeeinheit

Verdampfer
Thermostat

Thermostat

Verdampf.-Lüfter
Abtauung

Kondensator

Kond.-Lüfter
Beleuchtung

Funktionen
Reihe SSD90

Eingänge

Optionen

Ausgänge

A14E-A B34E-A B35E-C C65E-C*

Alarm

Hilfslast
Türschalter

RS485
Versorgung 230Vac

* In dem Modell C65: Abtauausgang über spannungsfreien Kontakten.
** Versionen mit 110Vac-Spannung sind auch lieferbar. In diesel Fall ändert sich der Kode in, z.B.,: SSD90C65U-A, wo “U” 
110Vac bedeutet.

Messbereich:   		  -50÷150°C / -40÷250 °F
Auflösung:		  1 °C/°F
Genauigkeit: 		  ±0,5° (-25÷100°C)
Typ Sensor: 		  PTC, Standard-Mod. ST1K20C1/C2/C3
Versorgung: 		  230Vac ±10%; 50/60Hz 5W
Schutzart: 		  IP30

Technische Daten

SSD90: 165x127x55 mm (BxHxT)
SMD34: Anzeiger 190x37x23 mm (BxHxT)

SMD12RU20: Anzeiger  77x35x29 mm (BxHxT)



Kondensationsdruckregler
Regelt bis zu acht Ausgänge für Lüfter mit einer oder mehreren Drehzahlen  Druckregelung 
mit zwei Sollwerten für die Energieeinsparung  Differenzierte Abfolge von Lüfterstart/
stopp  Einschaltbegrenzung  Diagnostik der Anlage und der Lüfter  Speicherung von 
zehn Alarmen  Zwölf Alarmquellen  Automatische Wartungsmeldung  Alphanumerische 
Anzeige in vier Sprachen  Anschluss an ÜberwachungsPC

Für Verbundanlagen in Supermärkten, Lagern und allen Kälteanlagen, in denen der Kondensationsdruck 
konstant gehalten werden muss.

Bestellbeispiel: COPC80IEA, 1 oder 2 Module COPM28E, Drucktransmitter PGT30.

Anwendungen:

COPC80IEA

COPC80 193x97x64 mm

COPS80 193x97x64 mm

Messbereich: 		  -1,0÷50,0bar
Auflösung:		   0,1bar
Genauigkeit: 		  ±0,1bar (-1,0÷50,0bar)
Typ Sensor: 		  0/4÷20mA
Versorgung: 		  230Vac ±10%; 50/60Hz 4W
Frontschutzart:		   IP54
Ausschnitt: 		  182x81mm

Technische Daten COPC80

Masse: 		  90x105x55 mm
Relaisausgänge:  		  4 x 5(2)A 240Vac
Versorgung: 		  230Vac ±10%; 50/60 Hz; 2W
Feedback-Eingänge: 		  4 x 110-240Vac
Schutzart: 		  IP40

COPM28: Modul mit Relais für  COPC80

COPM28E

COPS80IEACOPM28E

Saugdruck-Regler
Regelt bis zu acht Ausgänge für Verdichter mit einer oder mehreren Stufen  Druckregelung 
mit zwei Sollwerten für die Energieeinsparung  Rotation der Verdichter und Ausgleich der 
gesamten Betriebszeit  Einschaltbegrenzung  Diagnostik der Anlage und der Verdichter   
Speicherung von zehn Alarmen  Fünfzehn Alarmquellen  Automatische Wartungsmeldung 
 Alphanumerische Anzeige in vier Sprachen  Anschluss an ÜberwachungsPC

Für Verbundanlagen in Supermärkten, Lagern und allen Kälteanlagen mit variablem Bedarf.

Bestellbeispiel: COPS80IEA, 1 oder 2 Module COPM28E, Drucktransmitter PGT8.

Anwendungen

Messbereich: 		  -1,00÷9,00bar
Auflösung: 		  0,01bar
Genauigkeit:		   ±0,01bar (-1,00÷9,00bar)
Typ Sensor: 		  0/4÷20mA
Versorgung: 		  230Vac ±10%; 50/60Hz 4W
Frontschutzart:		   IP54
Ausschnitt: 		  182x81mm

Technische Daten COPS80

Masse: 		  90x105x55 mm
Relaisausgänge:  		  4 x 5(2)A 240Vac
Versorgung: 		  230Vac ±10%; 50/60 Hz; 2W
Feedback-Eingänge: 		  4 x 110-240Vac
Schutzart: 		  IP40

COPM28: Modul mit Relais für  COPS80



Schaltuhr mit Fernstart
Einbauschaltuhr  Countdown in Stunden und Minuten oder Minuten und Sekunden  
Manueller Start/Unterbrechung des Countdowns  Fernstart des Countdowns  Manuelle 
Aktivierung/Deaktivierung des Ausgangs  Netzversorgung  Summer zur Signalisierung 
des Countdown-Endes  Option Tastatursperre

Kontrolle der Dauer der industriellen Verfahren, Kontrolle der Zubereitungszeit des Brotes in 
Brotbackanlagen, Kontrolle der Backzeit in den Öfen.

Anwendungen

START

16(4)A

TIMER1277x35x77 mm

TMR1577x35x77 mm

TIMER12D/1-/2-/3-/4

TMR15E-A

Ausgänge: 		  Out  16(4)A 240V~
Versorgung: 		  230Vac  ±10%  3W
Frontschutzart:		   IP55
Ausschnitt: 		  71x29 mm

Technische Daten

Standard- Versionen Versorgung

TMR15E-A
TMR15E 230Vac ±10%, 3W

230Vac ±10%, 3W

TMR15D-A 12Vac/dc ±10%, 3W

Summer

Versionen mit 110V-Versorgungsspannung sind auch lieferbar.

Programmierbare Schaltuhr
Einbauschaltuhr  Countdown in Stunden und Minuten oder Minuten und Sekunden  
Manueller Start/Unterbrechung des Countdowns  Manuelle Aktivierung/Deaktivierung des 
Ausgangs

Kontrolle der Dauer der industriellen Verfahren, Kontrolle der Zubereitungszeit des Brotes in 
Brotbackanlagen, Kontrolle der Backzeit in den Öfen.

Anwendungen

Standard-Versionen Funktionen

TIMER12D/2
TIMER12D/1 Countdown in Stunden und Minuten

Countdown in Minuten und Sekunden

TIMER12D/3 Standby dann Countdown in Stunden und Minuten
TIMER12D/4 Schaltuhr mit sechs programmierbaren Einschaltzeiten

Bereich: 		  99:59 Stunden:Minuten; Minuten:Sekunden
Ausgänge: 		  5(3)A 240Vac
Versorgung: 		  12Vac/dc ±10%; 2W
Frontschutzart: 		  IP54
Ausschnitt: 		  71x29 mm

Technische Daten



Temperaturfühler

Fühlertyp: 		  NTC2K, 2000Ω @ 25°C 
Messbereich: 		  -40÷105°C
Genauigkeit: 		  ±0,3°C @ 25°C
Rohr: 		  Ø6x34mm; TPE
Kabel: 		  2 Leiter x 0,35mm2; -40÷105°C; TPE; Spitze
Schutzart: 		  IP67 

SN2K..P

Fühlertyp: 		  NTC10K, 10000Ω @ 25°C 
Messbereich: 		  -40÷105°C
Genauigkeit: 		  ±0,3°C @ 25°C
Rohr: 		  Ø6x34mm; TPE
Kabel: 		  2 Leiter x 0,35mm2; -40÷105°C; TPE; Spitze
Schutzart: 		  IP67 

SN4K..P

Fühlertyp: 		  KTY81-121, 990Ω @ 25°C 
Messbereich:		   -40÷105°C
Genauigkeit: 		  ±1,5°C @ 25°C
Rohr: 		  Ø6x34mm; TPE
Kabel: 		  2 Leiter x 0,35mm2; -40÷105°C; TPE; Stecker oder Spitze
Schutzart: 		  IP67 

ST1K..C/P

Fühlertyp: 		  KTY81-121, 990Ω @ 25°C 
Messbereich: 		  -40÷120°C
Genauigkeit: 		  ±1,5°C @ 25°C
Rohr: 		  Ø7x40mm; nylon 6
Kabel: 		  3 Leiter x 0,22 mm2; Schirm; -40÷120°C; PETE; Spitze
Schutzart:		   IP67 

ST1N..P-

Programmierschlüssel

Kommunikationsanschluss:		  TTL und RS485
Stecker:		  4-polig
Versorgung:		  über den angeschlossenen Regler
Verbrauch:		  0,2W (5Vdc)
Schutzart:		  IP20
Abmessungen: 		  41x20x88 mm

Technische Daten

ZOT - Zero Operator’s Time

Ergonomischer Schlüssel für eine schnelle und einfache Konfiguration der Regler nach der 
Produktion  Permanentspeicher für die aufgezeichneten Werte  Kommunikation über 
die seriellen TTL- und RS485-Anschlüsse  Benötigt keine Batterie

Feuchte-Transmitter

Typ Sensor: 		  kapazitiv
Ausgangssignal: 		  0÷1Vdc
Messbereich: 		  0%÷100% r.F.
Genauigkeit: 		  ±5% r.F. (25%÷75% r.F.)
Rohr: 		  Ø14x40mm
Schutzart: 		  IP65 (Elektronik)
Umgebungstemperatur: 		  0÷75°C (Sensor) / 0÷50°C (Elektronik)
Masse des Gehäuses: 		  110x53x75mm (Elektronik)
Versorgungsspannung: 		  12Vdc, 0.2W

HT2WAD

Temperatur- und Feuchte-
Transmitter

Typ Sensor: 		  kapazitiv
Ausgangssignal: 		  RS485
Messbereich: 		  0%÷100% r.F. / 0÷70°C
Genauigkeit: 		  ±5% r.F. (25%÷75% r.F.) / ±0.3°C @ 25°C; ±1°C (0÷70°C)
Rohr: 		  Ø14x40mm
Schutzart: 		  IP65 (Elektronik)
Umgebungstemperatur: 		  0÷75°C (Sensor) / 0÷50°C (Elektronik)
Masse des Gehäuses: 		  110x53x75mm (Elektronik)
Versorgungsspannung: 		  12Vdc, 0.2W

HT2WSE



Druck-Transmitter

Typ Sensor: 		  Druckwiderstandsfähig
Ausgang: 		  4÷20mA
Messbereich: 		  -0,7÷8,0 bar  
Genauigkeit: 		  ±1%  (0÷50°C)
Rohr: 		  Ø17x76mm
Anschlüsse: 		  mPm-Stecker
Druckanschluss: 		  G ¼” -Feder, Messing und Stahl
Schutzart:		   IP65
Umgebungstemperatur: 		  -20÷80°C 
Versorgungsspannung: 		  8÷28Vdc 

PGT8

Typ Sensor: 		  Druckwiderstandsfähig
Ausgang: 		  4÷20mA
Messbereich: 		  0÷30 bar  
Genauigkeit: 		  ±1%  (0÷50°C)
Rohr: 		  Ø17x58mm
Anschlüsse: 		  mPm-Stecker
Druckanschluss: 		  G ¼” -Feder, Messing und Stahl
Schutzart: 		  IP65
Umgebungstemperatur: 		  -20÷80°C 
Versorgungsspannung: 		  8÷28Vdc 

PGT30

TRE24

Versorgung: 		  16..36Vdc
Ausgang: 		  12Vdc
Max. Strom.: 		  250mA
Max. Leistung.: 		  3W
Masse: 		  60,5X48X36 mm (BxHxT)

Technische Daten

Spannungsumwandler

230Vac

Transformatoren

Nennspannung
Sekundär

Frequenz Leistung Maße
(BxHxT mm)

Schmelz-
sicherung

Zertifiziert
nach

Kode

230Vac

240Vac

110Vac
115Vac

24Vac

TR230
TR230F
TR240
TR110
TR115

TR24/12V

Nennspannung
Primär

12Vac/dc 50/60 Hz. 3VA 60.5x48x36230Vac
ENEC

ENEC

UL

ENEC
12Vac/dc 50/60 Hz. 3VA 60.5x48x36
12Vac/dc 50/60 Hz. 3VA 60.5x48x36
12Vac/dc 50/60 Hz. 3VA 60.5x48x36
12Vac/dc 50/60 Hz. 3VA 60.5x48x36

12Vac/dc 50/60 Hz. 3VA 60.5x48x36
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